
 

Greifzug Personentransport 

Die Greifzüge der TU P Serie sind tragbare Geräte durch die das Seil läuft. Ihre Einzigartigkeit 
liegt im Klemmbackenprinzip auf dem Seil. Dieser Mechanismus greift automatisch das Seil. Die 
Greifzüge dieser Serie entsprechen der Norm EN 1808 (08/99) und Änderung der 
Maschinenrichtlinie zur Beförderung von Personen. Die Fangvorrichtung Blocstop™ entspricht 
auch der Norm EN 1808 (08/99) und der Änderung der Maschinenrichtlinie zur Beförderung von 
Personen. 

Die Fangvorrichtung Blocstop™ ist an einem separaten Sicherheitsseil anzubringen. Im 
normalen Betrieb ist dieses Seil nicht belastet, im Falle eines Bruchs des Lastseils oder bei 
einer Schräglage z.B. der Arbeitsbühne, halten der Blocstop™ und das Sicherheitsseil 
Arbeitsbühne oder Korb fest. 

Eigenschaften: 

- Zulassung zum Personentransport 
- Fangvorrichtung als Sicherheitsvorrichtung 
- Schnelle Installation 
- Keine Begrenzung der Seillänge 
- Handlich, leicht, robust, leistungsfähig 
- Erhöhung der Tragkraft durch Einscheren 
- Überlastschutz 
- Millimetergenaue Lastplatzierung 
- Zulassung durch Zertifizierungsstelle 


